
Ficha técnica BREAK UP
Lekuona

Duración: 60 min aprox

1. Plan de trabajo:

Montaje, programación en mesa y ensayo técnico: 8 h aproximadamente
Desmontaje: 1h proximadamente

Este horario se fijará con el Jefe Técnico de cada espacio teatral, siempre teniendo en cuenta las
características propias de cada lugar de representación.

Personal técnico que aporta la Cía: Personal técnico que aporta el teatro:

Montaje Función Montaje Función

LUZ 1 1 ELÉCTRICO 1 1

SONIDO - - SONIDO - -

2. Necesidades espacio escénico:

Se establecerá un perímetro rectangular de 12x6 m delimitado por Asteras LED Titan Tube.

El teatro debe disponer de un PVC blanco colocado en foro para videoproyección.

Espacio desaforado a excepción de entradas a escena. Se colocarán bastidores o patas
para entrada a escenario en función del espacio.

El espacio debe estar limpio de cualquier elemento, tanto en el escenario como en el peine.
Será por cuenta del Teatro el suministro de agua mineral, durante el montaje y desmontaje, como
durante las representaciones para actores y equipo técnico.

Los controles de iluminación y sonido, tendrán su ubicación centrada con respecto a la
zona de público, cercanas entre ellas y con posibilidad de buena escucha en directo.

La acometida eléctrica de sonido será independiente a la de iluminación.

3. Necesidades iluminación:

Aporta el teatro:
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Ficha técnica BREAK UP

Recortes 25/ 50º: 16
P.C 1kw: 5
Todos los aparatos deberán portar sus accesorios (viseras, chasis, cadenas de seguridad,
garras)

Mesa de iluminación programable
2 universos DMX o Splitter

2 Varas electrificadas en escenario y una vara de frontal. Posibilidad de colocar foco de suelo en
proscenio y cuatro torres de calle. Plano adjunto.
Cableado necesario para el montaje, según plano de luces
Escalera (con línea de vida y arnés en caso de superar los 3 metros) o Gennie para dirigir los
aparatos.

Aporta la Cía.:

Filtros
Asteras Led Titan tube com conexión inalámbrica DMX

Se establecerá un perímetro rectangular de
12x6 m delimitado por Asteras LED Titan
Tube. Colocando tres Asteras por cada
esquina, marcándolas,  con la siguiente
posición:

Otras dos Asteras se colocarán
suspendidas en el centro del perímetro,
como se indica el plano,  con la siguiente
posición.
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Ficha técnica BREAK UP
4. Necesidades audiovisuales:

Aporta el teatro:

Videoproyector de al menos 12000 Lúmens
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